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CDC 200/350 (-SBD)

__CDC-PC xxxx-TO1 ﬁ
/ JU

Konsolensatze bitte separat bestellen /

Please order bracket sets separately /

Priére de commander séparément les kits de fixation /
Rogamos que pidan los juegos de fijacién por separado
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| BestimmungsgemiRe Verwendung |

Leistungsmerkmale

- Kettenantrieb zum elektromotorischen Offnen und
SchlieRen von Fenstern und Klappen im
Fassaden-und Dachbereich

- Betriebsspannung 24 VDC

- Einsetzbarfiir Offnungen zur Rauchableitung,
D+H Euro-RWAgemaR DIN EN 12101-2
sowie furtaglichen Luftungsbetrieb

- Nurfilrdie Innenmontage geeignet

- Mikroprozessorgesteuerte Elektronik

- Hubmit PLP 1 direktam Antrieb einstellbar

- Individuell programmierbar tber Powerline (PLP1
und PDA Servicetool)

- Stromund Signale flirmax. 3 Antriebe in einer
Reihe ohne Tandembetrieb (TMS)
durchschleifbar

- Tandem-Sicherheits-Funktion (TMS) flirden
Betrieb von 2 Antrieben an einen Flugel

- Stromversorgung von links oder rechts maglich

| Sicherheitshinweise |

| Lieferumfang

Betriebsspannung 24 VDC!

Nichtam Stromnetz direkt anschlieRen!

- Anschluss darf nur durch eine autorisierte
Elektrofachkraft erfolgen

- Quetschgefahrim handzugéanglichen Bereich

- Personen aus dem Fahrbereich des Antriebes
fernhalten

- Kindervon der Steuerung fernhalten

- Nurintrockenen Radumen verwenden

- Nurfirdie Innenmontage geeignet.
Bei Gefahr durch Regen, Regenmelder
verwenden

- Nurunveranderte D+H-Originalteile verwenden

Beiliegenden roten Sicherheitszettel beachten!

Antriebseinheit mit 2,5 m Silikonkabel. Abhangig
vom Fenstertyp sind verschiedene Konsolensatze
separat erhaltlich.

| Kettentypen

VAN

Achtungbei SBD / SBU Ketten.

SBD "down" [Epesssss== | SBU "up" fpesataney,

Vorder Montage des Antriebes ist die
Montageanleitung des Konsolensatzes
zu beachten. Die darin enthaltenen
Montagehinweise sind unbedingt
einzuhalten.

|Mindest-Fliigelhhe |

| Drucklastdiagramm |

Um eine sichere und zuverlassige Funktion des
Kettenantriebes zu gewahrleisten, ist unbedingt die
Mindest-Flligelhohe des Fensters zu beachten!

Maximale Drucklast der Kette beachten!

Die maximale Drucklast der Kette entspricht nicht
automatisch der maximalen Druckkraft des
Antriebes!

Die Angaben gelten fur
nichtdrehbare Montage des Antriebes!

2 200N
Standardkette < |
Mindest-Fligelhohe (mm)=Hub (mm) x 3,9 » 10N I

X 100N .
Seitenbogenkette -SBD S \ I
Hub Mindest-Fliigelnbhe a 50N \ i
150 mm 300 mm Hub 1
280 mm 450 mm E £ £ £
350 mm 550 mm -SBD = s = =

== == Standard 2 & 3 =
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| Technische Daten |
Typ CDC200/350 CDC 200/350-SBD
Versorgung 24VDC, +15%, 0,6 A 24VDC,+15%,0,5A

Kettentyp Standardkette
Nenn-Druckkraft

(kurzzeitig)

200 N + ca. 20% Abschaltreserve

Seitenbogenkette
150 N + ca. 20% Abschaltreserve
(kurzzeitig)

Nenn-Zugkraft

Nenn-Verriegelungskraft ca.1500N
Laufzeit-AUF ca.6,7mm/s
Laufzeit-ZU ca.5mm/s
Lebensdauer >10.000 Doppelhiibe
Gehause

Schutzart IP50

Temp.Bereich -5...+75°C
Temp.Standsicherheit 30min/300°C

Anschluss 2,5m Silikonkabel

150 N Sicherheitsabschaltkraft

Aluminiumdruckguss, ~RAL 9006 (weiRaluminium)

SchlieRkantenschutz = deaktiviert

Dichtungsentlastung = aktiviert (Entlastungshub max. 0,2 mm)

| Tandem-Sicherheits-Funktion

Flr den Betrieb von 2-3 Antrieben an separaten
Fligeln, darf die Tandem-Sicherheits-Funktion

(TMS) nicht genutzt werden! Hierbei wird die TMS-
Leitung (gelb) des Verbindungskabel CDC-PC xxxx
der Antriebe getrennt, so dass bei Ausfall,
Unterspannung oder Uberlastabschaltung eines
Antriebes der/die andere/n Antrieb/e im Brandfall
trotzdem geoffnet werden.

Bei Betrieb von 2 Antrieben an einem Fligel, kann
die Tandem-Sicherheits-Funktion (TMS) benutzt
werden. Hierbei werden die Abschaltungen der
beiden Antriebe miteinander verbunden, so dass bei
Uberlastabschaltung eines Antriebes der andere
ebenfalls abschaltet.

Der aktive Klemmschutz darfin diesem Fall nicht
aktiviertwerden!

/4

//

|

\

CDC-PC xxxx-T01

* TMS-Leitung muss
getrennt werden!

| DH=  99.823.30 2.1/02/12
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Aderbelegung Stecker

Standard Option -BRV Option -SGI
@IH YE (-TMS) @IH YE (-TMS) @0 YE (-TMS)
7 Z, 7,
@ @\ GY (-BRV) @\ GY (-SGl)
@ %, @|H GN (-SGI)
@)\ BN (Mot. b) @11 BN (Mot. b) @\ BN (Mot. b)
@|| WH (Mot. a) @\ WH (Mot. a) &@|| WH (Mot. a)

+

b | = | +
T T (YE) gelb
Mot. a Mot. b (GY) grau
(WH) (BN) (GN) griin
(BN) braun
(WH) weiss
| Wartung und Reinigung | |Garantie

Die Inspektion und Wartung hat gemalt den D+H-
Wartungshinweisen zu erfolgen. Es dirfen nur
original D+H-Ersatzteile verwendet werden. Eine
Instandsetzung erfolgt ausschlieBlich durch D+H.
Wischen Sie Verschmutzungen mit einem trock-
enen, weichen Tuch ab.

Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Losemittel.

Auf alle D+H-Artikel erhalten Sie 2 Jahre Garantie
ab belegter Ubergabe der Anlage bis max. 3 Jahre
nach Auslieferungsdatum, wenn die Montage bzw.
Inbetriebnahme durch einen von D+H autorisierten
Service- und Vertriebspartner durchgefiihrt
wurde.

Bei Anschluss von D+H-Komponenten an
Fremdanlagen oder Vermischung von D+H-
Produkten mit Teilen anderer Hersteller erlischt die
D+H-Garantie.

[Konformitétserklarung (€]

|Entsorgung

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das
unter , Technische Daten” beschriebene Produkt mit
den folgenden Richtlinien Ubereinstimmt:

2004/108/EG, 2006/95/EG

Technische Unterlagen bei:
D+H MechatronicAG, D-22949 Ammersbek

Elektrogerate, Zubehor und Verpackungen sollen
einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeflihrt
werden.

Nur fir EU-Lander:

Werfen Sie Elektrogerate nicht in den
Hausmull!

Gemal der Europaischen Richtlinie
2002/96/EG uber Elektro- und
Elektronik-Altgerate und ihrer
Umsetzung in nationales Recht mussen nicht mehr
gebrauchsfahige Elektrogerate getrennt gesammelt
und einer umweltgerechten Wiederverwertung
zugefuhrt werden.

Thomas Kern Maik Schmees
Vorstand Prokurist, Technischer Leiter
12.06.2010
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[Intended use |

|Features |

- Chaindrive for electric opening and closing of
windows and flaps in the facade and roof area

- Operating voltage 24 VDC

- Usable for smoke extraction, D+H Euro-SHEV
in accordance with DINEN 12101-2 as well
as daily ventilation

- Suitable forindoor mounting only

- Microprocessor controlled electronics

- Adjusting of stroke with PLP1 directly at the drive

- Individually programmable via Powerline (PLP1
and PDAservice tool)

- Currentand signals loopable for max. 3drivesin a
series without atandem mode (TMS)

- Tandem-safety function for operation of 2 drives
onone sash

- Power supply from left or right

Safety notes

Scope of supply

Operating voltage 24 VDC!

Do not connect directly to the mains supply!

- Connection mustbe carried outby a
certified electrical technician

- Dangerof crushing hands and fingers!

- Keep people away from the operating area of
the drive

- Keep children away from the control

- Useonlyindry rooms

- Suitable forindoor mounting only.
Use rain detectorin locations where there is arisk
ofrain

- Use unmodified original D+H parts only

Observe enclosed red safety note!

Drive unit with 2.5 m silicone cable. Depending on
the type of window, different bracket sets are
available separately.

| Chain type

The mounting instructions for the bracket
set must be observed before mounting.
Always observe and comply with the
information in the mounting instructions.

VAN

Attention with side bow chains SBD and SBU

|Minimum sash height |

|Pressure load diagram |

In order to guarantee safe and reliable operation of
the chain drive, the minimum sash height of the
window must absolutely be taken into consideration!

The details apply to a
non-rotational installation of the drive!

Observe maximum pressure load of the chain!
Maximum pressure load of chain is not automatically
identical with maximum pressure force of the drive!

Standard chain = 200N
Minimum sash height (mm) = stroke (mm) x 3.9 ® I
© 150N
Side bow chain -SBD e Loon I
Stroke Minimum sash height » \ |
150 mm 300 mm @  SON \ [stroke| |
280 mm 450 mm a troke|
350 mm 550 mm _SBD E E E E
o o o o
= == Standard ° & 3 5
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